
Опросный лист для подбора кабельной эстакады ПРОкабель 

 

Выбор снегового района   
 

    I          II           III         IV          V        VI       VII-VIII 

 
Выбор ветрового района  
 

    I          II           III         IV   

Количество уровней эстакады и 
расположение 
 

 
Одностороннее расположение 
 
Двухстороннее  расположение 
 
Другое 
 

Параметры кабеля, прокладываемого по 
эстакаде: 
 

 

Кол-во кабелей 
 

 

Напряжение 
 

 

Диаметр кабеля 
 

 

Тип 
 

 

Расположение кабелей   горизонтальное                                   вертикальное 
   
 

Общая кабельная нагрузка для всех 
уровней, кг/м 

 

Есть ли резервные кабели 
 

Предусмотреть резерв           да                 нет 
  
                                                       да                 нет 
Взаиморезерв 
 

Длина эстакады, м 
 

 

Пролеты между стойками, м  
6 метров                               8 метров 
 
 
10 метров                              12 метров 
 
 
Другое 
 

Количество переходов через дорогу 
(ширина полосы 7 метров) 
 

 

  

 



Количество горизонтальных изгибов 90С 
 
 

 

Кол-во горизонтальных Т-ответвлений 90С 
 
 

 

Кол-во горизонтальных Х-ответвлений 90С 
 
 

 

Кол-во вертикальных спусков на 90С 
 
 

 

Кол-во изменений трассы по вертикали 
 
 

 

Кол-во подъемов/спусков  
 
 

 

Категория коррозионной стойкости (см. 
таблица 1) 
(Стандартно ХЛ1, УХЛ1 горячее 
оцинкование методом погружения) 

 

 
 

 

 

таблица 1 

C1 C2 C3 C4 C5-I C5-M 

Очень низкая Низкая Средняя Высокая 
Очень высокая 

(промышленная) 
Очень высокая 

(морская) 
 

 

 

 


