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Для экранированных адаптеров с дру-
гим расположением следует заказать 
соответствующую прижимную скобу 

(каталог A).

Для наружных электроуста-
новок необходимо заказать 

комплект MWS.

Вся арматура может поставляться как с 
кабельными наконечниками под опрессовку, 

так и с винтовыми кабельными наконеч-
никами.

Для кабелей с медным лен-
точным экраном необходимо 

заказать комплект MT.

Для кабелей прочих типов 
свяжитесь с представите-

лем нашей компании.
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Для экранированных адаптеров с дру-
гим расположением следует заказать 
соответствующую прижимную скобу 

(каталог A).

Для наружных электроуста-
новок необходимо заказать 

комплект MWS.

Вся арматура может поставляться как с 
кабельными наконечниками под опрессовку, 

так и с винтовыми кабельными наконеч-
никами.

Для кабелей с медным лен-
точным экраном необходимо 

заказать комплект MT.

Для кабелей прочих типов 
свяжитесь с представите-

лем нашей компании.
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Для кабелей с медным лен-
точным экраном необходимо 

заказать комплект MT.

Возможно использо-
вание для наружных 
электроустановок.

Возможна поставка резьбовой 
изолирующей заглушки с точкой 

контроля напряжения.

Для кабелей прочих типов 
свяжитесь с представите-

лем нашей компании.

Вся арматура может поставляться 
как с кабельными наконечником 

под опрессовку, так и с винтовыми 
кабельными наконечниками.

При использовании соответству-
ющих проходных компонентов 

возможна эксплуатация при токах 
до 1250 А.
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Для кабелей с медным лен-
точным экраном необходимо 

заказать комплект MT.

Возможно использо-
вание для наружных 
электроустановок.

Возможна поставка резьбовой 
изолирующей заглушки с точкой 

контроля напряжения.

Для кабелей прочих типов 
свяжитесь с представите-

лем нашей компании.

Вся арматура может поставляться 
как с кабельными наконечниками 

под опрессовку, так и с винтовыми 
кабельными наконечниками.

При использовании соответству-
ющих проходных компонентов 

возможна эксплуатация при токах 
до 1250 А.
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Для кабелей с медным лен-
точным экраном необходимо 

заказать комплект MT.

Возможно использо-
вание для наружных 
электроустановок.

Возможна поставка резьбовой 
изолирующей заглушки с точкой 

контроля напряжения.

Для кабелей прочих типов 
свяжитесь с представите-

лем нашей компании.

Вся арматура может поставляться 
как с кабельными наконечниками 

под опрессовку, так и с винтовыми 
кабельными наконечниками.

При использовании соответству-
ющих проходных компонентов 

возможна эксплуатация при токах 
до 1250 А.
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При использовании соответствующих 
проходных компонентов возможна экс-

плуатация при токах до 1250 А.

Для кабелей с медным лен-
точным экраном необходимо 

заказать комплект MT.

Для получения информации о 
подключении кабелей прочих 

типов свяжитесь с представите-
лем нашей компании.

Для наружных электроустановок 
необходимо заказать комплект 

MWS.

Вся арматура может поставляться 
как с кабельными наконечниками 

под опрессовку, так и с винтовыми 
кабельными наконечниками.

 ❙

 ❙

 ❙



  

  

400

3 

2 

1 

4 

7 

6 8 

10 

9 

260
220

5 

 ❙ ❙

 ❙

 ❙



+ + +

+

+

 

 ❙

 ❙

При использовании соответствующих 
проходных компонентов возможна экс-

плуатация при токах до 1250 А.

Для кабелей с медным лен-
точным экраном необходимо 

заказать комплект MT.

Для получения информации о 
подключении кабелей прочих 

типов свяжитесь с представите-
лем нашей компании.

Для наружных электроустановок 
необходимо заказать комплект 

MWS.

Вся арматура может поставляться 
как с кабельными наконечниками 

под опрессовку, так и с винтовыми 
кабельными наконечниками.
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M16 x 2 - 6H

Ø 56 ± 0,2

Ø 46 ± 0,2

Ø 22

1,5 0 
 - 0,5

29 

90 ± 0,2

Ø 70 ± 0,2
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Ø D

L

 Ø B
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∅ ∅ ∅

Для кабелей с медным проволочным 
экраном использовать дополнительные 

компоненты не требуется.

Для кабелей с медным 
ленточным экраном 

необходимо заказать 
комплект MT.

Для получения информации о подключении 
трехжильных кабелей свяжитесь с предста-

вителем нашей компании.

Для получения информации о 
подключении кабелей прочих 
типов свяжитесь с представи-

телем нашей компании.

Может поставляться с любыми стан-
дартными кабельными наконечника-
ми, винтовым или под опрессовку.

Нагрев и воздействие 
пламенем не требуется.
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Для кабелей с медным проволочным 
экраном использовать дополнительные 

компоненты не требуется.

Для кабелей с медным 
ленточным экраном 

необходимо заказать 
комплект MT.

Для получения информации о подключении 
трехжильных кабелей свяжитесь с предста-

вителем нашей компании.

Для получения информации о 
подключении кабелей прочих 
типов свяжитесь с представи-

телем нашей компании.

Может поставляться с любыми 
стандартными кабельными нако-
нечниками, винтовыми или под 

опрессовку.

Нагрев и воздействие 
пламенем не требуется.
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+ + + 24CSJ-M=+

 

Для подключения трехжильных 
кабелей следует использовать 

комплект TT-24CSJ.

Также возможно соединение 
кабелей различного сечения.

Для получения информации о 
подключении кабелей прочих типов 
свяжитесь с представителем нашей 

компании.

Нагрев и воздействие 
пламенем не тре-

буется.

Муфта 24CSJ-M используется толь-
ко с входящим в комплект винтовым 

соединителем.
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Для получения информации о 
подключении кабелей прочих 

типов свяжитесь с представите-
лем нашей компании.

* При диаметре изоляции менее 
18-23 мм следует использовать ком-

плект для наращивания изоляции.

Возможно использование всех 
стандартных соединительных гильз 

(** см. примечание).

Для получения информации о 
подключении кабелей различ-
ных сечений свяжитесь с пред-
ставителем нашей компании.

Для получения информации о 
других способах соединения 

экрана свяжитесь с представите-
лем нашей компании.

 ❙

 ❙

Для получения информации о 
других способах соединения 
брони кабелей свяжитесь с 

нашим представителем.
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25-50
50-95

95-240
240-400

25-50
50-95

95-240
240-400

25-50
50-95

95-240
240-400
400-630

25-50
70-120

150-300
400-630

25-50
70-120

150-300
400-630

25-50
70-120

150-300
400-630

25-50
70-120

150-300
400-630

17TTMI3.

17TTME3.

17GTS1.

17GTS3.

17GTS3.1.

Наружная
установка

Внутренняя
установка

Наружная
установка

Внутренняя
установка

Для
трехжильных

кабелей

Для
одножильных

кабелей

Соединение
трехжильного 
кабеля с тремя 
одножильными

17TTMI1.

17TTME1.

Концевая муфта

Соединительная муфта

3 x 1  3

Три

Одна

Три

Одна

XLPE

С изоляцией 
из сшитого 
полиэтилена

Переход:
три одножильных/

трехжильный

Тип кабеля

Принадлежности

Обозначение Применение Сечение жилы, 
мм2

Количество жил
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17GTS1...R

+

+

+ 17GTS1...w=
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Для кабелей с медным 
проволочным экраном 

устройство заземления не 
требуется.

Для кабелей с медным лен-
точным экраном при заказе 

укажите: «-AR» или «Aw» 
вместо «-R» или «-w».

Для 3-жильных кабелей: 
см. GTS3.

Может поставляться с лю-
быми стандартными соеди-

нительными гильзами.

Для кабелей других 
типов свяжитесь с 

представителем нашей 
компании.

Поставляются различные приспособ-
ления для обеспечения электрического 
контакта с броней кабеля. Свяжитесь с 

представителем нашей компании.
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Для одножильных кабелей: 
см. GTS1.

Может поставляться с любыми 
стандартными соединительными 

гильзами.

Для кабелей с медным прово-
лочным экраном устройство 
заземления не требуется.

Для кабелей других типов 
свяжитесь с представителем 

нашей компании.

Для кабелей с медным ленточ-
ным экраном при заказе укажите: 

«-AR» или «Aw» вместо «-R» 
или «-w».

Поставляются различные приспособ-
ления для обеспечения электрического 
контакта с броней кабеля. Свяжитесь с 

представителем нашей компании.
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Для одножильных кабелей: 
см. GTS1.

Может поставляться с любыми 
стандартными соединительными 

гильзами.

Для кабелей с медным прово-
лочным экраном устройство 
заземления не требуется.

Для кабелей других типов 
свяжитесь с представителем 

нашей компании.

Для кабелей с медным ленточ-
ным экраном при заказе укажите: 

«-AR» или «Aw» вместо «-R» 
или «-w».

Поставляются различные приспособ-
ления для обеспечения электрического 
контакта с броней кабеля. Свяжитесь с 

представителем нашей компании.
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17TTMI1...R+
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+ 17TTMI1... i=

Для кабелей с медным прово-
лочным экраном устройство 
заземления не требуется.

Для кабелей с медным лен-
точным экраном при заказе 

укажите: «-AR» или «Ai» вместо 
«-R» или «-i».

Для 3-жильных кабелей: 
см. TTMI3.

Для кабелей других типов 
свяжитесь с представите-

лем нашей компании.

Может поставляться с любыми 
стандартными кабельными нако-

нечниками.

Для кабелей с алюминиевым ленточ-
ным экраном свяжитесь с представи-

телем нашей компании.
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Для кабелей с медным прово-
лочным экраном устройство 
заземления не требуется.

Для кабелей с медным лен-
точным экраном при заказе 

укажите: «-AR» или «Ai» вместо 
«-R» или «-i».

Для 3-жильных кабелей: 
см. TTMЕ3.

Для кабелей других типов 
свяжитесь с представите-

лем нашей компании.

Может поставляться с любыми 
стандартными кабельными нако-

нечниками.

Для кабелей с алюминиевым ленточ-
ным экраном свяжитесь с представи-

телем нашей компании.
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Если длина разделки кабеля 
«Х» 1200 мм, то укажите при 

заказе «-1200 mm».

Может поставляться с любыми 
стандартными кабельными нако-

нечниками.

Для кабелей с медным лен-
точным экраном при заказе 

укажите: «-AR» или «Ai» вместо 
«-R» или «-i».

Для одножильных кабелей: 
см. TTMI1.

Для кабелей с медным прово-
лочным экраном устройство 
заземления не требуется.

Поставляются различные приспособ-
ления для обеспечения электрического 
контакта с броней кабеля. Свяжитесь с 

представителем нашей компании.
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Если длина разделки кабеля 
«Х» 1200 мм, то укажите при 

заказе «-1200 mm».

Может поставляться с любыми 
стандартными кабельными нако-

нечниками.

Для кабелей с медным лен-
точным экраном при заказе 

укажите: «-AR» или «Ai» вместо 
«-R» или «-i».

Для одножильных кабелей: 
см. TTMЕ1.

Для кабелей с медным прово-
лочным экраном устройство 
заземления не требуется.

Поставляются различные приспособ-
ления для обеспечения электрического 
контакта с броней кабеля. Свяжитесь с 

представителем нашей компании.
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1 2 3 754 6

1 2 3 754 5 6

 ❙   .............................................................................................................

 ❙
Одножильный кабель в пластмассовой оболочке 
Трехжильный кабель в пластмассовой оболочке 
Прочее 

 ❙
Алюминий 
Медь 

 ❙
Многопроволочный круглый проводник  RM(V)
Однопроволочный круглый проводник  RE
Многопроволочный секторный проводник  SM
Однопроволочный секторный проводник  SE
Гибкий проводник  RF

 ❙
3,6/6 (7,2) кВ 
6/10(12) кВ 
6,35/11 (12) кВ 
8,7/15(17,5) кВ 
12/20 (24) кВ 
12,7/22 (24) кВ 
18/30 (36) кВ 
19/33 (36) кВ 
20,8/36 (42) кВ 
Прочее: кВ 

1. Диам. жилы  .................  мм
2. Диам. изоляции жилы  .................  мм
3. Диам. по наружному проводящему слою  .................  мм

Одножильный гибкий кабель 
Трехжильный гибкий кабель 
Стандарт  .......................

Сечение  .................мм2

Прочее  .......................

VPE  PVC  EPR 

4. Экструдированный полупроводящий слой   Графитовый полупроводящий слой  Легкоудаляемый полупроводящий слой 
5. Экран AI  Cu  Проволочный экран  Ленточный экран  Сечение .......................
6. Броня Да  Нет  Макс. ток через броню ............................ A
7. Общий диаметр:  .................  мм

Ferdinand-Porsche-Straße 12
D-95028 Hof/Saale

Тел.: +49(0)9281/8306-0
Факс: +49(0)9281 / 8306 – 480
E-Mail: Kundenzentrum.Hof@Nexans.com










